


GAMME

Tous les modeles que nous proposons dans ce catalogue ont été choisis parmi
beaucoup de possibilités pour leurs qualités exceptionnelles dans chacune des
catégories a savoir : encombrement, prix, style de reproduction etc. Nous avons
également a votre disposition de nombreuses autres possibilités, plus de 100 plans et
schémas ayant tous fait 'objet d’une étude approfondie par des concepteurs
spécialisés dans |'électroacoustique.

ETUDES

Nous pouvons également étudier avec vous tout systéme original. Nous avons pour cela les
programmes informatiques, les instruments de mesure et plus de 20 années d’expérience.

CONSTRUCTION

Pour la construction de vos enceintes nous vous fournissons les plans de |'ébénisterie, le
schéma de cdblage ou les filtres tout cablés. Nous sommes également a votre disposition
pour répondre a toutes les questions que vous vous poserez pendant le montage.

Construire une enceinte dont on possede le plan issu d’une étude sérieuse ne requiert aucune
connaissance particuliere sinon un minimum d’habileté.

ACCESSOIRES

Nous vous proposons tous les accessoires nécessaires a la finition tels que clips de fixation de
face avant, tissus acoustiques, bornier etc. qui vous permettront d’obtenir le méme résultat
que I'enceinte du commerce.

ECONOMIE

Si vous montez vous-mémes vos enceintes |'économie par rapport au modéle du commerce
est considérable, elle peut varier de 50 a 80 %.

— avec une ébénisterie montée brute 30 a 60% d’économie

— avec une ébénisterie finie plaquée 30 a 50% d’économie

RESULTAT/QUALITE

Pour les modeéles que nous préconisons nous garantissons le résultat et nous nous engageons
a vous assister jusqu’a totale satisfaction. C’est d'ailleurs rarement nécessaire !...

SATISFACTION

Le kit d’enceinte n’est pas seulement une économie c’est aussi la satisfaction permettant de
personnaliser vos systémes et d’accéder a des composants de haute qualité que les
constructeurs ne peuvent utiliser que dans des modéles extrémement cofiteux. Vous
augmenterez égalementy la qualité de reproduction en utilisant des épaisseurs de panneaux
ou des renforts qui ne sont que trés rarement employés dans |'industrie.
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EBENISTERIES

3 FORMULES :

1. panneaux prédécoupés,
ercés et travaillés, seul
'assemblage restant a faire

2. ébénisterie montée brute
sans finition

3. ébénisterie plaquée, finie
toute essence de bois ou
laquée.
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LES COMPACTES

PRISME W 3

HXLXP:45 x 25 X 28cm

Grave propre et énergique, ensemble équilibré,
dynamique et musical. On retrouve un peu le
style de I'lmage avec une moins grande précision.
Trés bon pour le prix.

Equipement

7 CO14DBE FOCAL

Tw H 202 SEAS

Charge bass reflex, double bobine
Sensibilité : 90 dB

Bande passante : 50 Hz a 20 Khz = 3 dB
Puissance admissible : 60 Watts RMS

KItHP & B0EE . camnsssssssssssesiviiss

Ebénisterie Erédécoupée ¥ nae
Ebénisterie brute : ....ccceeeeveneee
Ebénisterie plaquée : ......cieerereersesnsnnsananns 700 F

033 FOCAL

Voir triphonique

PICCOLA

Voir triphonique

DYNAUDIO COMPACT

MONITOR

Hx1xP:40 x 25 X 32cm

Le principe de charge, la bobine de 75 mm du
17 cm, I'absence de filtrage sur le grave donnent
a ce modele des qualités rarement cumulées sur
un modéle de cette taille.

Clarté, définition, basses séches et précises, te-
nue en puissance. C'est bien un véritable monitor
de studio.

Equipement

17W 75 EXT

D28 AF

Charge apériodique (Variovent)
Puissance admissible : 130 Watts RMS
Sensibilité : 88 dB

Bande passante : 55 Hz a 20 Khz = 3 dB

Kit HP #+ filtre 5 cnansannsanaiimms 1260F

Ebénisterie prédécoupée: ... 180 F
Ebénisterie brute : .......cccovveineenie.
Ebénisterie plaquée :

FOCAL 233

HxLxP:70 x 28 X 32cm

3 voies électriques, membranes en Kevlar K2

Equipement :

21 cm double bobine 8KO11DB
Tw: T120K

Filtre : 24 dB/oct

Sensibilité : 93 dB

Bande passante : 48 Hz a 22 Khz
Puissance admissible : 60 Watts RMS
Puissance programmée : 90 Watts

ultra rigide et légere. Tweeter en fibre de Kevlar. Kit HP + filtre : ......... R 1295F
Graves amples et percutants, trés grande pré- pie 4 L !
sence et franchise des attaques. Ebénisterie Eredccoupe{e ¥ shasiialicssmiinrarin 220 F
Rendement élevé permettant son utilisation avec Ebénisterie brute : ..o, ... 400 F
des amplis de faible puissance. Ebénisterie plaquée : .......c.ccecviiiiiienieenn, 800 F
MONA P 17 P Equipement :

17 cm polypro. SP 150

Tweeter polypro. SPP90
HxLxP:39 x 24 X 29cm Sensibilité : 89 dB

Puissance : 40 Watts

Bande passante : 60 a 18 Khz

ggori ix. Douce, bien

Mehastable ens sx catépivie de prix. Donc, by KRR ey s 290 F

timbrée, trés bonne attaque du grave.

S TTTEEATIE ._POUR VOS LIAISONS PENSEZ



LES MODELES
« MUT DE GAm »

DYNAUDIO JADEE 3V

HxLxP:10,3 X 29,6 X 29,6 cm

Clarté, aération, définition, timbres justes en
toute douceur. Des qualités tres difficiles a réu-
nir, c’est pourtant ce que la technologie de ces
haut-parleurs procurent. Le principe de charge
tres elaboré contribue a la qualité du grave a la
fois tendu et profond. Convient avec autant de
bonheur a tous les types de musique. Image trés
précise et profonde.

BANC D’ESSAI : HIFI STEREO Novembree 1987

Equipement :

24W75

D 54AF

D 21AF

Filtre : 6 Db/Oct + compensation d'impédance
Charge apériodique double chambre (Variovent)
Sensibilité : 89 Db

Bande passante : 45 Hz a 25 Khz = 3 Db
Puissance admissible : 180 Watts RMS

Kit H.P + filtre / variovent : .....ccoovvvvvvnnenns 2580F
Ebénisterie prédécoupée en médite : .......... 600 F
Ebénisterie Erute enmédite : .....ccoeeeereeeenn.. 900 F

Ebénisterie plaquée en médite :

FOCAL 633

HxLxP:110 x 32 x 37,5cm

C’est le sommet de la gamme FOCAL colonne.
Dans ce modele, toutes les technologies nouvel-
les sont rassemblées : H.P basse et médium
sandwich Kevlar/résine/kevlar, bobine 40 MM en
fil plat. Nous avions déja choisi le 8K515 pour
nos colonnes de grave STRATEC, il s’agit du
méme modéle en 26 cm.

Le résultat se traduit par un grave trés cerné et
trés ferme, ultra rapide Médium/aigu présent et
dynamique, aucune information ne peut lui
échapper.

Grande précision. Les qualités d’un véritable
monitor de studio.

BANC D’ESSAI : LED Juin 1988

10K515

T 120K

filtre « high slope » 24 Dbjoct

Sensibilité : 93,5 Db

Bande passante : 38 Hz a 20 Hhz = 3Db

Puissance admissible : 150 Watts RMS
Puissance programme : 200 Walls

KITH.P #-filtre.; vismmannuniaaaanin 2975F
Ebénisterie en médite Brédécoupée S 900 F
Ebénisterie en médite brute : .......ccoeeeee 1300F

VISATON TITANE T 4

HxXxLxP:95 x 29 X 29cm

Les meilleurs haut-parleurs en déome titane utili-
sés par les constructeurs les plus prestigieux.
Trés impressionnant ! Trés grande precision, on
peut meéme dire rigueur mais dans une douceur
chaleureuse, définition et aération. Le point le
plus fort est 'absence totale de directivite, le son
sel.r?partit entre les enceintes avec une image
rehet.

BANC D’ESSAI : LE HAUT PARLEUR Mai 1988

Equipement

2 X 21 cm polypro. WSP 21

Dome titane 50 mm DSM50 FFL

Dome titane 25 mm DSM25 FFL

Filtre : 18 Db/oct.

Sensibilité : 91 Db

Bande passante : 37 Hz a 22 Khz = 3 Db
Puissance admissible : 150 Watts

KitHP 4 filtre i oo 2900 F
Ebénisterie en médite Erédécoupéc L 800 F
Ebénisterie en médite brute : ......ccovveenne 1200F
Ebénisterie en médite plaquée : .............. 1600 F

» POUR VOS LIAISONS PENSEZ



LES SYSTEMES
D’EXCEPTION

CREATION ACOUSTIQUE

DE FRANCE C.A.F. : « ALPHEE »

HXLXxP:120 X 48 X 44cm

Etude menée par CAF sans aucune concession
dans la conception et dans le choix.

Le volume de 110 litres pour charger un 38 cm
est trés faible, pourtant le grave a cet unique
impact et mordant sur les attaques. Pour le reste
du spectre tout reste doux et pourtant ca bouge
énormément !... Superbe pour des salles entre 20
et 50 m2. Ampleur, douceur, fermeté. Un trés
haut niveau possible, trés a I'aise.

Equipement

38 cm carbone DAVIS

21 cm kevlar DAVIS

Tw diffraction BEYMA CP 21

Sensibilité : 96 dB

Bande passante : 45 Hz 2 20 Khz + 3 dB
Puissance admissible :

Kit HP + filtres ssincasnsn S 400F “
Ebénisterie : nous consulter.

DYNAUDIO. AXIS 5

HXLxXxP:130 X 40 x 50cm

Un certain sommet dans ce type de reproducteur
capable de tout. Le plus fabuleux est sans doute
sa précision qui permet une image stable, pro-
fonde et incroyablement réaliste. Clarté, défini-
tion, netteté des plans, tout cela quelque soit le
niveau d’écoute avec une aisance déconcertante.
Il faut toutefois savoir que pour obtenir ce
résultat, il faut un ampli puissant et de qualité et
un placement soigné.

BANC D’ESSAI : REVUE DU SON Juin 1987

Equipement

30W100

17M75

D54

D28

D21

Filtre : 6 dB/oct. Charge apériodique multichambres
Sensibilité : 90 dB

Bande passante : 20 Hz a 25 Khz = 3 dB

Puissance admissible : 300 Watts RMS

KitHE & flthe? cunmmmmmassaminimm 5800 F
Ebénisterie en médite Erédécoupée .. 1500F
Ebénisterie en médite brute : .................. 2500 F
Ebénisterie en médite plaquée : .............. 3500F
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NOTRE
SELECTION
D’ELECTRONIQUES

AMPLI/PREAMPLI :

— PROTON. 520 B 2 x 30 Watts
MISSION. CIRUS ONE 2 x 30 Watts
CAMBRIDGE. P55 2 x 55 Watts

LECTEURS C.D.:

GOLDSTAR GCD 616
PROTON

MICROMEGA 5 Ex. Leehd
MISSION PCM 7000

1

[ I I

MISSION
Pour les tarifs nous consulter.
2 voies :
Fréquences de coupures réglables 24 Db/octave
Kit complet avec boitier...........cccooiiiiiiiiiiiiiiiiinns 1300F
MONTE .. e 1900 F
3 voies ;
Fréquences de coupures réglables 24 Db/octave
Kit complet avec boitier ..........coeeeveiecniciniciecncneee 2200F
O s s R R R 3100F
MOUIBTIEE . oreroinomonrmssmesmmemssorsepsasammmemmysmsmsnarpuey 450 F
AMPLI A TUBES
Y. COCHET AL I

LES
LARGES
BANDES

SUPRAVOX
T 215 RTF 64

21 cm large bande, sans doute le seul modéle réunissant
I'’ensemble des qualités suivantes : dynamique, trés faible
coloration douceur et définition. Bande passante. Existe en
aimant ferrite ou Alnico. Définition encore meilleure sur le
modele Alnico.

Nous conseillons 2 types de montage pour ce haut-parleur.

1. RJ REFLEX

Hx1xP:80 x 35 x3%9cm

Option : tweeter visaton DTH 9 AWNG filtré par un simple
condensateur.

RADIO MONITOR

Charge de 20 litres pour le T215 RTF 64

Sans aucun filtrage.

Complément grave : 10 COl FOCAL

Bass Reflex : 75 litres filtré a 12 Db/oct. a 100 Hz
Complément aigu VISATON filtrage 6 DB

T215BTIF Ferxite s ciiiiiiimminiiisissiismnsis 550 F
TZISRTE Alnleo: ieniaininiiiinigetaiimeis e 900 F
24 et 28 cm : voir page tarif H.P.

MKP - Polypropyléne métallisé 150 V/250 VAC - 400 VDC
0,1 uF a 200 uF

Société
des Condensateurs
Record

Usine et Bureaux
17, Boulevard d'Anvaux
36000 CHATEAUROQUX

Téléphone 54.22.27.24
Télex 751 678 F
Télécopie 54 34 01 36
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