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SEAS SS Il

H: 77T em

L : 24 cm

P: 30 em

HP Basse : P 21 REX (Polypro)
Tw : H IB82 DOme métal

Filtre : 6/12 Db
Sensibilité : 90 Db

Kit HP + filtre...coaus F 930
Ebénisterie brute
ennEdLlte Juiiaaidiaen F 600

Les qualités connues de la série
polypropyl2ne de SEAS accompagnées
de celle du nouveau Tw déme métal,
un ensemble trds, trds réussi,
Basses nrohantes, aigus ciselés,
trds belle cohérence,

Agrément d'écoute évident en toutes

circonstances.
FocaL 033
H: MM ecm
l1: 17,6 cm
P: 27 cm

Basse/ME&d. : FOCAL SN 402 DBE

néoflex double bobine

Tweeter : DOme inversé fibre
de verre T 90 K

filtre : 18 db:oct

sensibilité : B89 db

Kit HP + filtre : ........ F 795,00

Ebénisterie en médite brute F 115

Toutes les technologies originales et avancées
du savoir-faire de FOCAL dans cette enceinte
de faible dimension.

Un niveau de grave sans compromis grice 1 la
double bobine, une finesse exceptionnelle dans
l'aigu gréce A la forme et au matériau utilisé,

Douceur, ampleur, neutralité, finesse, &quilibre
général &gquivalant 3 un mod2le 2 3 3 fois plus
volumineux.

CAISSON CENTRAL W 30 - FOCAL

H: 67,4 cm
1 : 4 cm
P: N cm

Basse ; 2 HP FOCAL 10 N 511
Néoflex

charge de type Push-Pull

Filtre : 24 db/oct sur grave
t 6 db/oct sur méd/aigll

Encore le savoir-faire, 36 hertz 4 3 db
dans ce volume, c'est renversant.

Absence de trainage et fermeté du grave,
c'est le caisson de basse additif idéal.
Constitue avec les 020 un ensemble sans
compromis. Apte 3 reproduire touk les types
de musique 3 bas et fort niveau, avec ampleur
et haute musicalité.

Convient 3 toute enceinte d'une sensibilité
équivalente au 030, et 3 toute autre sensibi-
1lité en utilisant la bi-amplification (2&me
ampli de puissance).

Kit HP + filtre .... F 2 350,00
Ebénisterie montée brut F 500

IMAGE (:)

H: % cm

1:30cm

P: 30cm a

Basse/Méd. : 17 cm FOCAL 7C03 !
papier enduit

Tweeter d8me SEAS H 2@

Filtre : Eléments 18 db/oct

sensibilité : 91 db o \
Kit HP + filtre ........ F 820 F

Face avant prédécoupée J
avec feuillures ........ F 170

Pans coupés 3 45°
préts 2 coller, pidce.. F 28

Ebénisterie montée

Drut® .ceceocvsssnnsnes®

F 800

Musicalité, transparence, image stéréo,
justesse des timbres. Que dire de plus.

Conserve tout son relief 3 bas niveau.
Reproduction distinguée pour mélomane averti.

SEAS WANDERS .
B : 95 cm
L : 34cm
P : 3l cm
HP Basse : 25 cm P 25 REX
polypropiléne. |
Médium : DSme 75 mm H 204
Adgu : DOme 19 mm H 225
filtre : 12 et 6 db/oct

sensibilité 91 db
Kit HP + filtre ....... F 1 420
Face avant prédécoupée F 150

Ebénisterie montée
brute...ceessessssncnss r 750

Large dispersion "scénique” mélange de douceur
et de punch. Tr2s fort niveau possible sans
distorsion et sans fatigue auditive. Fermeté
du grave et ampleur. Particulidrement belle sur
les voix. Une catégorie trés €levée 3 un prix
tr2s abordable. Conserve l'ensemble de ces qualité
avec un ampli modeste et 3 bas niveau d'écoute.
Peut &tre monté en moddle compact :

59 cm x 4 em x Il em

0
DAVIS Mv 7
H :
L :
P:
HP Grave : 20 ca fibre de carbone 20 w3
Médium : 11 em fibre de kevlar 13 KLVSH
Algu : DOme 25 mm tissu T 26T
Filtre : 12 db/oct Q
Sensibilité %0 Db

Kit HP » filtre : 1 490 P

Carbone pour le grave, kevlar pour le médium.
Recette fort réussie, grave présent, percutant

1 souhait.

Médium aussi dynamique que le grave avec cette
présence que l'on rencontrait sur certains
médiums en papier sans les coloration et agressi-
vité de ceux-ci.

Banc d'essai : DIAPASON Maras B8
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DYNAUDDTIO

COMPACT MONITOR

H: 40 cm
l1: 25 cm
P: 32 cm

Basse/méd. : 17 cm
DYNAUDIO 17 W 75
C8ne en magnésium-polymére-silicate
bobine de 75 mm bobinée “Hexacoil®
section du cible hexagonale
Tweeter dfme : 28 mm - DYNAUDIO D 28 AF
Filtre : &léments 6 db/oct
Charge : amortissement progressif variovent
sensibilité : 89 db

Kit + HP + filtre + variovent .... F 1zs0p

Face avant, face arr. variovent/jeu F 220
Ebénisterie montée brut .......... F 390

Compact Monitor, nous l'avons baptisée ainsi
car il s'agit bien d'un moddle qui peut &tre
utilisé comme &talon en regard de son volume.
Le grave descend bas avec un impact et une
tenue en puissance que la plupart des 30 cm
de # n'ont pas | Les qualités se cumulent,
grande clarté, définition, piqué exceptionnel
dans l'aigll , le tout dans le respect des
timbres et l'absence d'agressivité.

La quadrature du cercle ? ...

La technologie moderne, g3 paye.

rocaL 533

H: 0T em !5
L: ¥¥em &0

_®-_

P: 3,2 cm-is
HP Basse : 10NS11 I~
Médium : 5N313
Atgu ;T 120 K11
Filtre : F 530

Sensibilité : 93 Db

Fit HP + flltre ...... P 1.995,00

CbAnisterie brute
en médite 22 mm........F 1 000

Nouveau modéle FOCAL dans la lignée de

la margue soit haut niveau d'efficacité,
grande clarté dans une ambiance de raffi-
nement. Alliance de la musicalité et de
la présence.

Basses amples et profondes.

5

DYNAUDIO JADEE III V @ l'
|C?“E-
H: 103 em oI
L 29,6 cm r
P : 29,6 cm |
|
HP Basse : 24 W 75
Médium : D 54 AF |
Algu : D 21 AF
filtre :+ 6 db/oct -—J/
sensibilité : 92 db

Kit HP + filtre/variovents F 2580 F

Face avant prédécoupée 4 pans coupés 3 45°
avec feulllures ........ «s F i3

Enceinte montée agglo brut F B00

=3

Clarté, aération, définition, en toute douceur

des qualités trés difficiles 3 réunir, c'est
pourtant ce que la technologie de ces haut-parleurs
procurent.

La charge double cavité plus variovents apporte
des basses 3 la fois tendues et profondes.

Convient avec autant de bonheur 3 tous les types

de musique.

L'image et la justesse des timbres complite ce

tableau trés é&quilibré.

FOCAL 633
H: 110 em

P: 37,5cm
L: 32 cm

Sommet de la gamme FOCAL, toutes les .
technologies y sont rassemblées. C) C)

Le grave : nous avions déjd choisi le
8 K515 pour nos colonnes de grave STRATEC
c'est le méme en 25 cm.

Le médium est de ml@me technologie
sandwich : Kevlar/résine/Kevlar avec ’/’//

bobine en fil ruban de 40 mm et ogive.
Filtre High-slope et tweeter Kevlar.
Grave tendu, nerveux et ferme (un moddle)

Médium/Aigu présent, dynamique; aucune
information ne peut lui &chapper.
On pourrait en faire un parfait monitor

de studio.

H.P Grave : 10K515 .
H.P Médium 5K41)

Tweeter 1 T120K

Filtre : 24 db/oct.
Sensibilité : 93,5 dab

Puissance admissible 150 Watts RMS
200 Watts programme

Ebénisterie

Prédécoupée en médite H %0 F
Brut :+ 1 300 F
Plaguée ou laquée :+ 1700 F

KIT H.P + filtre : 2 795 F

DYNAUDIO PRO

H : 105 em
L: 35,4 cm
P 42,6 em
HP Basse t 30 W 54 30 em .
Bas Médium : DOme 76 mm D 76 AF
Haut Mé&dium : DOme 28 mm D 28 AF
Super Aigu : DOme 21 mm D 21 AF
filtre 1+ 6 db/oct
Charge t events laminaires

:

Sensibilité 92 &b

Kit HP + filtre......... F 3600F

Face avant double 3 pans coupés A 45°
avec feuillure ......... F 350

Ebénisterie montée
Drut@..ccessssssscncssss F 1.200

Haute définition, afration et transparence.

Image stéréo trds profonde en relief. Reproduit

un piano de dimension réelle avec un piqué et un
ciselé exceptionnels, est paralldlement capable

de reproduire la dimension d'un orchestre sympho-
nique avec toute la dynamique et l'ampleur requises.
Pas de probléme non plus sur les percussions ou les
basses &lectriques.

une &coute de trés grande classe.



Focal Omyx

FOCAL ONYX 710

H : 102,5 em
L: 37,4 em
P: 36,2 cm

HP Basse : 10N511

Bas Médium : BP511

Haut Mé&dfum H 204 SEAS
Alqu : T 121 FOCAL
Filtre : Onyx
Sensibilité 92 Db~

Kit HP + filtre........

Ebénisterie brute...... F 500
Ebénisterie finie
plagquée NOYer......suus F 1 500

Face avant prédécoupée F 500

Modele tr2s connu regroupant l'ensemble
des qualités FOCAL dans un spectre trés
étendu.

Absence totale de directivité.

Seaucoup de présence tout en douceur.

Modéle NINETEEN

Toutes les qualités des enceintes 2

H
L
P

DAVIS MV 12

HP Grave

SUPRAVOX

SUPRAVOX
T 215 RTF 64

Haut-Parleur large bande - 21 cm -BicSne
Sensibilité 96 Db

Fréquence résonnance : 65 Hz

Puissance admissible 10 Watts efficace
Impédance : 5 -8 ou 16 chms

Existe en version aimant Alnico ou Ferrite

Dynamique, trés faible coloration
reproduction d'une trés grande franchise.
Définition et dynamique accrus sur le
modéle Alnico.

Charge idéale :

70 litres en bafle R.J ou colonne
4 évent laminaire.

T 215 ALNICO .acseseceaass P 900
T 215 PERRITE..ccceeeease. P 550

Mod2le Radio Monitor

1 T 215 RTF 64 ALNICO sans aucun filtrage
1 Tw ALNICO BEYMA CP 21 au-dell
de 10 Khez

1 Basse 31 cm dans 100 litres
jusgu'd 100 Hz
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25 cm fibre de carbone

Médium

17 cm fibre de kevlar

pavillon ALTEC dans un mod2le
d'appartement.

38 cm type 416

Pavillon pour moteur 1 pouce.
Nouveau filtre tenant compte des don
-nées actuelles concernant la mise
en phase.

Prix de revient bas en regard des
résultats obtenus.
9 750

Kit HP + filtre ........ F

Aigu
Filtre

" oe

Déme tissu 25 mm
12 db/oct

Sensibilité 91 Db
Kit HP + filtre :

2 090 F

ce.

Banc d'essai : LE HAUT-PARLEUR Novembre 87
: LA REVUE DU SON Mars 88

VISATON
TITANE "T4"
H : '(::)
L :
P
IIP Basse : 2 20 cm
Médium : DOme titane 50 mm S
Aigu Déme titane 25 mm
Filtre : 18 db/oct
Sensibilité 91 Db *"J)

Kit HP + filtre 2 900 F

Enceinte équipfe des ddmes en titane VISATON
utilisés par une marqun allemande c&ldbre dans
les enceintes de grand prestige.

Le résultat est impressionnant ampleur + trés
grande rigueur 1i1&s 3 une définition hors du
commun.

Précision de 1'image stéréophonique et de la
situation des instruments dans 1'espace.

Banc _d'essal LF NAUT=PARLFID “ai BF

25 SCA10T|p

17 KLVE

TW 26 TDF|: !
------- 1
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Grande soeur de la MV 7, méme type de reproduction
avec plus d'ampleur, plus grande teneur en puissan-




Y. COCHET AL DEUX.

Depuis plus de vingt ans, Yves COCHET a congu la plupart des amplis
3 tubes fabriqués en Prance ; cette expérience et ses recherches
incessantes l'ont conduit jusqu'l 1'AL DEUX.

Les transformateurs de sortie sont toujours &laborés par le créateur
des moddles qui équipaient les fameux 8§ B Marantz.

L'enroulement de contre réaction séparé, directement couplé avec le
primaire, participe pleinement 3 la définition et 1 la richesse des
harmoniques notamment aux frégquences aigues.

Montaage ultra linSaire pour un meilleur amortissement aux basses
fréquences, le grave, contrairement 1 la plupart des amplis 1 tubes
est tendu et d&fini.

Les tubes.

Push pull EL 34. Ce tube procure le son le plus juste, cecl est
reconnu par tous les amateurs de tube.

D'autre part, i1 est d’'un cSut assez faible, régulier dans sa
fabrication et prodult en quantité importante. : A T TEi

Le AL DEUX est sans &gal sur le marché et ceci sans aucune considé-
ration de prix.
Sa qualité majeure : absence totale de son électronique.

Pourquoi un prix aussi abordable ?

- d'abord parceque commercialisé directement sans aucun intermédiaire.
- ensuite parceque proposé en KIT

- enfin grice au savoir.faire et i l'expérience qui évitent tout
superflu au profit du nécessaire.

Montage du KIT :

Le circuit ne nécessite aucun réglage, l'essen-

tiel du travail consiste 1 monter les pilces sur le chissis et souder
les liaisons.

Tout a été congu pour gque le montage puisse &tre effectué sans aucune
connaissance particulilre.

Signei cord d | kML Swdidui rer cherge
cnpecitin

Garantie.
Les pi2ces sont garanties 3 ans contre tout vice de fabrication
comme sur tout appareil haut de gamme.

Mesures.

2 x 38 Watts RMS,

Temps de montée : 3,5 micro seconde.

Distortion 4 1 Khz : 4 Watts 15 Watts 30 Watts
0,004% 0,12% o,

Stabilité garantissant notamment un couplage idéal sur charge

&lectrostatique.

Sortie en 4 - 8 - 16 ohms,

Chissis en acier inox poli, fiche cinch dorée or fin.
Prix :

KIT complet : 4 500 P

Monté : S9%0rF




MHD 10P 25FSM 13F
MHD 12 P 2¢ FSM-SC 230F
MHD 12 P 25 F5M - Ogrve .228F
MHD 12 P 25 JSM - Dgive 70F
MHDITBITRVE . IBOF
MHD 17 P 25 JSM .290F
MHD 1T MR ITRSM .88 F
MHD21BIT RV . . 400 F
MHD21PI7RSM . .8k
MTX 2025 RSN - Ogive . 438 F
MTX 2025 TDSN - Ogrve . 10F
MTX 2037 TDSN - Owge . BT F
MHD 24 PITRASM . BASF
MHD 24P 45 TSM . .T180F
MHD24B45T T8 F
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